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한랭지 공기열원 난방 솔루션
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난방 에너지
효율

저온 외기
난방 능력

신뢰성

공기열원 히트펌프의 한랭지역 난방의 극복 과제
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한랭지용 공기열원 히트펌프(ASHP) 솔루션 베이퍼(EVI) 스크롤 난방 기술

• 스크롤에 2차의흡입포트를추가하였습니다.

• 2차흡입포트를통해냉매유량을늘리고, 주냉매계통의엔탈피를확대하였습니다.

EVI 압축기

판형 열교환기

팽
창

밸
브

베이퍼 인젝션
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베이퍼 (EVI) 및 리퀴드 인젝션 시스템 계통도

리퀴드 인젝션

(LI, Liquid Injection)
베이퍼 인젝션

(EVI, Enhanced Vapor Injection)
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베이퍼 (EVI) 압축기와 리퀴드 인젝션 압축기의 운전영역 비교

EVI ZW 시리즈

리퀴드인젝션

리퀴드 인젝션

응
축

온
도(℃

)

증발 온도(℃)

“베이퍼(EVI)” 대
“리퀴드 인젝션”

시스템 이점 프로젝트 이점

난방 능력 ↑  8-10%
↓  장비 수
↓  전기 난방 용량

↓  초기 투자 비용

난방 COP ↑  15-20% ↓  유지비 ↓  투자 회수 기간

• Copeland Scroll™ ZW 시리즈 EVI 압축기의 최소

증발 온도는 -35℃입니다. 이 압축기는 한랭지의 난방

조건을 충족합니다. 이러한 장점은 강원도 산악지와
같은 혹한 지역에서도 사용 가능한 극 한랭지용

공기열원 히트펌프를 제조하는 데 유용합니다.

• 또한 EVI 압축기의 넓은 운전 영역 덕분에 한랭지

적용 시 히트펌프 제품의 신뢰성을 확보하도록
합니다.
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Air-side
Heat

Exchanger

Water-side
Heat

Exchanger

Electrical
Heater

Economizer Piping Total

우수한 난방 성능으로 투자 회수 기간 단축

에머슨
베이퍼(EVI)

리퀴드
인젝션

토출 온도 감소 O O

난방 능력 증가 증가 X

난방 효율 향상 향상 감소

+

-

0

낮은에너지

효율
낮은에너지

효율

부족한난방
능력

열원 비용

가스

보일러

기타 LLI

리퀴드인젝션시스템이베이퍼(EVI) 시스템(기본)보다실제적용원가가높습니다.
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실외 온도(℃) 
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한랭지용 공기열원 히트펌프(ASHP) 시스템에서 베이퍼(EVI)의 장점
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실내 온도: 20/15℃

기존 방식의 히트펌프 베이퍼(EVI) 히트펌프

• 저온 외기에서 장치의 난방 신뢰성을 크게 증진

- 장치의 작동 범위 확장, 주변 온도 -30℃에서 고온의 온수를 안정적으로 공급

• 저온 외기에서 장치의 난방 능력을 개선

- 저온 외기 조건에서 난방 능력 10~20% 증가

• 시스템의 에너지 효율 향상, 유지비 절감, 투자 회수 기간 단축

- 이코노마이저 순환을 통해 냉방 EER 7~10% 개선

- 저온 외기 조건에서 난방 COP 20% 개선
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한랭지용 에머슨 제품 프로필

• 특허받은베이퍼(EVI) 기술

• 지속적인베이퍼(EVI) 제품군확장

• 풍부한베이퍼(EVI) 활용경험

수십년간축적된에머슨의 EVI 설계, 제조및시스템응용노하우를바탕으로고객에게신뢰할
수있는설계와안정적인시스템운영을보장
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에머슨 베이퍼(EVI) 스크롤 난방 기술 요약
히트펌프 난방 시스템에 이상적인 솔루션

신뢰성

•혹한 환경에서의 안정적인 난방 능력은 북쪽지역의 공기열원

히트펌프 제품 적용 가능케 함

•개별 난방 지역의 난방 요구 충족

에너지절약

• 운전비용 최대 70% 절감

환경친화적

• 난방용 석탄 보일러 대체, 대기 질 개선

• 1차 에너지 효율 관점에서 CO2 배출량 감소
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지적 재산권 및 대외 전문가 평가

칭화대학교, 상하이교통대학교, 하얼빈기술연구소가극찬한
에머슨 EVI 및인버터기술기반의시스템
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혁신 제품상(Innovation Product Award)을

수상한 Copeland Scroll™ 인버터 압축기

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwje8vHNoIDTAhWT2YMKHYt1A5oQjRwIBw&url=http://www.bigassfans.com/au/awards/&psig=AFQjCNG1fPl4er_lSKOM5T_sqkRmut4EaA&ust=1491032901685878
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에머슨의 성공 사례

길림의스키장히트펌프난방

프로젝트

산동지역사회의지역난방프로젝트

베이징의지역난방프로젝트

베이징의관광지 R32 프로젝트

신장이닝의쇼핑몰 R32 난방프로젝트

산동의주거용건물난방프로젝트 이닝의빈곤퇴치산업기지

천진의지역난방프로젝트 닝샤닝양의난방프로젝트
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